Příloha č. 2 – Technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Dodávka elektrického konvektomatu pro DS Elišky Purkyňové“

	Požadavky zadavatele na Elektrický konvektomat

	Obchodní označení
	

	Výrobce
	

	Parametr požadovaný zadavatelem
	Hodnota parametru požadovaná zadavatelem
	Nabídka uchazeče (hodnota parametrů nabízeného zařízení)*

	Požadovaný minimální objem 
	alespoň 20x GN 1/1
	

	Minimální kapacita
	alespoň 600 jídel
	

	Ovládání 
	pomocí dotykového panelu s barevným displejem
	

	Možnosti programů
	možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky
	

	Možnost rozčlenění vlastních programů do složek
	ANO
	

	Klika pro otvírání konvektomatu
	oboustranná
	

	Mytí
	Automatické
	

	Teplotní sonda
	4-bodová
	

	Tvar vnějšího dveřního skla
	oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
	

	Varný prostor
	hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
	

	Ventilátor
	obousměrně se otáčející
	

	Osvětlení prostoru konvektomatu
	Prostřednictvím halogenových žárovek
	

	Rozvírací dveřní sklo
	dvojité zamezující úniku tepla
	

	Okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
	ANO
	

	Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
	ANO
	

	Těsnění dveří
	Vyjímatelné těsnění dveří
	

	WSS (water saving system) proti vysoké spotřebě vody
	Water saving system proti vysoké spotřebě vody
	

	Aretace dveří
	ANO
	

	Integrovaná sprcha
	ANO
	

	SDS
	Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
	

	Zavážecí vozík
	ANO
	


*Pozn.: Uchazeč uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět
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