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LEGENDA ELEKTRO

ENDA MISTNOST
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| CAST SPINANEHO OBVODU

¢ISLO 0BVODU

MISTNOST PLOCHA | VYSKA
(m2) | (m)
910 | CHODBA 4,05 | 3,100
9100 | WC + OKLID 397 | 2,260
910b | MASAZE 1442 | 3,100

SVITIDLO, PRISAZENE

SVITIDLO STROPNI

JEDNOPOLOVY VYPINAC, RAZENI 1, POD OMITKU
TLACITKO S DOUTNAVKOU (OVL.VENTILATORU)

VENTILATOR
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Na ZASUVKA JEDNOFAZOVA, JEDNODUCHA
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ROZVADEC

Zodp. projektant Vypracoval Kreslil

Ing.Petr Werner Ing.Petr Werner Dana Barochova

Stavebnik: Domov pro seniory E.Purkyniové, Cviéebna 2447, 169 00 Praha 6

Akce :

Rekonstrukce hygienickych zazemi pokoju
v objektu Thakurova 8, 10, 12
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Elektromentaini firma

_w_w> Praha s.r.o.
Ceskobrodska 35
190 12 PRAHA 9
tel. 281 933 461
fax 281 933 462

Cislo zakazky
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