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ZAMECNICKE VYROBKY

BARVA BILA

NENAHRAZUJE  VYROBNI DOKUMENTACI

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA - ROZMER POZNAMKY POCET KS
PRESNE ROZMERY NUTNO
@ WC MADLA BOCNI POHLED DOERT NA STAVBE 13
ZACHODOVE MISY BUDOU ZE STRAN OPATRENY OPERNYMI MADLY. NENAHRAZUJE VYROBNI  DOKUMENTACI
MADLA BUDOU VYROBENA Z LESKLE NEREZOVE OCELI. SOUCASTI S
KAZZDEHO MADLA JE DREVENY SLOUPEK PROFILU 120/60 MM o
UMISTENNY ZA SDK PREDSTENOU A PRISROUBOVANY K OCELOVIM =
SDK PROFILUM A KE ZDENE STENE ZA STOUPACKOU. KOTVENA =
MADEL DO SLOUPKU BUDE PROVEDENO POMOCI NEREZOVYCH
SROUBU M6 A ZAVRTNYCH MATIC, Z DUVODU OPAKOVATELNEHO
SEJMUTI A NASAZENI MADEL.
@ REVIZNI DVIRKA DO SOK ggﬁ%’%ﬁ mzmgmyumo )
HLINIKOVA RAMOVA REVIZNI DVIRKA 600x600 mm S VYPLNI ZE = NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI
SDK DESKY «©
600
@ OCELOVA LAKOVANA REVIZNI DVIRKA 2004200 mm 7 Egﬁ%’%ﬁ ";&”gm'”mo )
BARVA BILA O gt NENAHRAZUJE. VYROBNI DOKUMENTACI
0. DVIRKA K VENTILOM VODOVODU
A ODVODU KONDENZATU Z VZT
OCELOVA LAKOVANA REVIZNI DVIRKA 300x300 mm ggﬁ%’%ﬁ Fﬁ&%‘f%g‘”“'o )




TRUHLARSKE VYROBKY

OZNACENI

ZAKLADNI POPIS

SCHEMA 1:50 - ROZMER

POZNAMKY

POCET KS

a

ATYPICKA KUCHYISKA LINKA S DREZEW, SPODNIM

A HORNIMI SKRIRKAMI B

KORPUS LTD TL. 19 W, BARVA BILA

DVIRKA LTD TL. 19 MM, DREVODEKOR

(CHYTKY NEREZ , , ,
DREVOTRISKOVA PRACOVNI DESKA OPATRENA HPL LAMINATEM
BARVA UN|

KERAMICKY QBKLAD ZA KUCH. LINKOU

NEREZOVY DREZ

BAREVNE RESENI A PROVEDENI BUDE URCENO NA STAVBE
DLE VZORNIKU

DELKA LINKY 1600 mm

PUDORYS

. 1600
’

CELNI POHLED
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L 600 |, 720
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PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA STAVBE




TRUHLARSKE VYROBKY

OZNACENI

ZAKLADNI POPIS

SCHEMA 1:50 - ROZMER

POZNAMKY

POCET KS

1)

VESTAVENA SKRIN S POSUVNYMI DVERMI
KONSTRUKCE Z OBOUSTRANNE  LAMINOVANE
DREVOTRISKOVE DESKY TL. 25 MM

BOCNICE SKRINE: 400/2260

POLICE: 3x 905/400

POSUVNE DVERE: 1000/2300

KOVANI: KRUHOVA MUSLE, BROUSENA NEREZ

POSUVNE DVERN KOVANI SKRYTE NAD PODHLEDEM KOTVENE DO
NOSNEHO SDK PROFILU, NEREZOVY VODICI DIL NA PODLAZE
HRANY ABS TL. 2mm, BARVA: BILA

DVERE 1000/2300

POSUVNE KOVANI NAD SDK
PODHLEDEM KOTVENE DO
NOSNEHO SDK PROFILU

= DVERE| 1000/2300

PUDORYS 3x POLICE 400,/905
J400, /950 L 1040
T 7 |
1000
BOCNICE 400/2260
CELNI POHLED
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"\ 3 POLICE 400/905
BOCNICE. 400/2260

PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA STAVBE




DVERE VNITRNI

OZNAGENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA DVERN! KRIDLO ZARUBER KOVANI POCET KUkiU
DVERE DROVENE WTRNE | o [ DREVENE PLNE HLADKE ODOLNE | OBLOZKOVA DREVENA, HPL POVRCH | POVRCH: BROUSENA NEREZ
JEDNOKRIDLOVE PLNE S 1| SE ZvYSENOU ODOLNOSTI PROTI | SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI MADLO-HADLO
POSUVNE | viHkosT VLHKOST!
850 x 1970 mm ‘ BARVA SEDA, RAL 7030 69
| ., . Y Y v
H o o g, POVRCHOVA GPRAVA: LAMINAT HPL | VEETNE DVERNIHO POUZORA DO SDK
= 8 PRICKY — HRUBY ROZMER DVERNHO
‘ OTVORU 970x2020 mm
|
|
N
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POINAMKA | oecne ROZMERY NUTNO DOMERTT NA STAVBE

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA DVERNI KRIDLO ZARUBEN KOVANI POCET KUkSSU
DVERE DREVENE VNITRNI DREVENE PLNE HLADKE ODOLNE | OCFLOVA TYPOVA POVRCH: BROUSENA NEREZ
JEDNOKRIDLOVE PLNE . SE ZWSENOU ODOLNOSTI PROTI | BARVA SEDA, RAL 7030 KLIKA-KLIKA
OTOCNE , VLHKOSTI WC KLIGKA o
700 x 1970 mm / ‘ 1
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. 800 |
POINAMKA | pecne ROZMERY NUTNO DOMERIT NA STAVBE




VNITRNI VYBAVENI

POCET KS
OZN. ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY
ks

ZRCADLO VLEPENE DO OBKLADU POLOHA VIZ DETAIL KOUPELNY

ROZMER: 600/800 mm 1KS V KAZDE KOUPELNE
@ T1ks

600

DRZAK TOALETNIHO PAPIRU POLOHA BUDE UPRESNENA NA STAVBE

MERIDA . PO 1KS V KAZDE KOUPELNE

MHAO1 —

SIRKA 140 mm
@ VWEKA 140 mm Tks

HLOUBKA 140 mm

WC STETKA STOJICI PLASTOVA POLOHA BUDE UPRESNENA NA STAVBE

PO 1KS V KAZDE KOUPELNE

@ T1ks




