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JEDNOSTUPNOVY PROJEKT

D.1.4. — Zdravotn é technické instalace

Technicka zprava

D.1.4.TZ Technicka zprava
Vypis materialu
D.1.4.-01 Padorys 1.PP — vodovod 1:50
D.1.4.-02 Padorys 1.NP — vodovod 1:50
D.1.4.-03 Padorys 2.NP — vodovod 1:50
D.1.4.-04 Padorys 3.NP — vodovod 1:50
D.1.4.-05 Pudorys 4.NP — vodovod 1:50
D.1.4.-06 Pudorys 1.PP — kanalizace 1:50
D.1.4.-07 Padorys 1.NP — kanalizace 1:50
D.1.4.-08 Pudorys 2.NP — kanalizace 1:50
D.1.4.-09 Padorys 3.NP — kanalizace 1:50
D.1.4.-10 Pudorys 4.NP — kanalizace 1:50
D.14.-11 Rez typicky - kanalizace 1:50
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Uvod

Predkladany projekt FeSi vnitfni rozvody vodovodu, kanalizace v rekonstruovaném socialnim a
hygienickém zazemi pokoju v objektu domova pro seniory EliSky Purkyrové v ulici Cvicebna 2447
v Praze 6.

Uprava dispozic je patrna z vykresové dokumentace.

Rekonstrukce se tyka rozvodu v jednotlivych burikach socidlniho zazemi, stoupacky jsou
vesmés vymeénéné.

Popis stavajiciho stavu
Vodovodni pripojka

Zasobeni objektu vodou bude ze stavajici vodovodni pfipojky. JelikoZ se nezvySuji naroky na
mnozstvi odebirané vody zlstava pfipojka beze zmény.

Kanalizaéni pripojka

Do objektu je pfiveden stavajici pfipojka kanalizace. Pfipojka je funkéni a pro rekonstrukci
objektu vyhovuijici.

Navrhovany stav

Vodovodni pripojka
Zustava stavajici beze zmény.

Vnit¥ni vodovod

V draZzkéach ve sténé je v mistech patrnych z vykresové dokumentace veden patefni rozvod,
ktery tvofi jednotlivé stoupacky. Ze stoupacek bude do jednotlivych bunék hygienického zazemi
vysazena odbocka, kterd bude vybavena uzaviracim kohoutem pfisluSné dimenze patrné z vykresové
dokumentace. Uzaviraci kohouty jsou navrzeny v celokovovém provedeni. Pouziti plastovych kohoutl
neni pFipustné.

Za uzéavérem je veden k jednotlivym zafizovacim pfedmétam.
Pro vybrané buriky je navrzena nova stoupacka ¢. 16 a €. 4a.
VeSkeré po prepojeni nepotifebné potrubi bude demontovano.
Na patach novych stoupacich potrubi budou osazeny uzavéry a vypoustéci ventily.
Na stoupacce studené a TUV vody bude v nejvy$Sim misté osazen pfivzdusriovaci ventil.

Rozvod pitné vody. bude proveden z plastovych trubek. Volné vedené potrubi bude tepelné

izolovano (referencni vyrobek Mirelon, Armstrong).

Izolace potrubi bude navrZena a provedena podle vyhlasky MPO CR &.151/2001, §6 odst.11.

DN [mm] 20 25 32 40 50 65 80 100 (125 |150 |200

TlouStka izolace pro
Ai< 0,038 W/mK 13 13 20 20 30 30 40 50 60 70 100
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Trasy je nutné na stavbé zkoordinovat s rozvodem ostatnich profesi.
Rozvod pitné vody, TUV bude proveden z plastovych trubek PPr.
Potrubi je kotveno na spole€nych zavésech spolu s teplou vodou a cirkulaci.
Baterie budou pakové stojankové nebo nasténné a uzaviraci armatury viz specifikace.

Material potrubi, zp dsob ulozeni

Rozvody pitné vody jsou provedeny z PPr trubek PN16 firmy Wavin ekoplastik.

VSechny rozvody jsou tepelné izolovany. 3
Izolace potrubi bude navrzena a provedena podle vyhlaSky MPO CR ¢.151/2001, §6 odst.11.

DN [mm] 20 25 32 40 50 65 80 100 [125 [150 |200
TlouStka izolace pro

Ai< 0,038 W/mK 13 13 20 20 30 30 40 50 60 70 100
[mm]

Vodovodni rozvody jsou instalovany dle montaZnich predpis( vyrobce potrubi.

Potrubi je vyrobeno jednim vyrobcem, je fadné oznaceno na vSech svych ¢astech.
Neoznacené vyrobky nebudou do systému zabudovany. Montaz bude provedena firmou, ktera ma
opravnéni zpracovavat potrubni systémy (svare¢sky prikaz a osvédceni o opravnéni k montazi
systému).

VSeobecn é

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana
pfedepsana provozni pevnost trubek a spoju, zabezpec€ena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a
dynamickych Gg&ink( na potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73
6655, H-132 98 (CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402, zékona €.50/1976 Sb. ve znéni
zakona €. 262/1992 Sh. a montaznich predpisu vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni
potrubi je dana CSN 73 6660 a montaznimi predpisy vyrobce.

PFipojovaci potrubi a veSkeré rozvody nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem.
Budou pouzity pruzné uchyty.

Po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montazi pfisluSenstvi, zafizovacich pfedmétu, pfistroju a
zafizeni se provede tlakova zkouSka vnit ¥niho vodovodu a dezinfekce potrubi podle  CSN 73 6660.
Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné
respektovat smérnice tykajici se bezpeénosti prace.

Bilance pot feby vody -

Bilance zlstava nezménéna

Prehled uvedenych norem - Vodovod

CSN EN 806-1-4 - Vnitfni vodovody
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CSN 75 5455 - Vypodet vnitfnich vodovodu

@SN 75 5401 - Navrhovani vodovodnich potrubi
CSN 75 5911 - Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazne clanky
platnych CSN a pfedpist BOZ.

Jedna se zejména o tyto predpisy:

Vyhlaska &. 324/1990 Ceského Gfadu bezpe&nosti prace

Vyhlaska €.48/1982 Ceského tradu bezpeénosti prace

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi

VyhlaSka 83/1976 ve znéni vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sh. O obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

Vyhlaska 5/1979 Sbh. NVP-O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl.m. Praze

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace

PoZadavky na ostatni profese Elektro + MaR, stavba, VZT:

1 — provést drazky pro vedeni potrubi
2 - uzemnit zafizeni vodovodu

Vnit¥ni kanalizace
Vnitfni kanalizace bude délena dle novelizované CSN 75 6770 :

- na ¢ast gravita¢ni splaskovou
- na ¢ast gravita¢ni deStovou

Prehled uvedenych norem kanalizace
CSN EN 12056-1 az 5 Vnitini kanalizace

Splaskova kanalizace

Splaskové vody z objektu jsou svedeny systémem kanaliza¢nich stoupacek umisténych ve
sténé, nebo na sténé. Vybrané stoupacky probihaji pfes vSechna nadzemni podlazi a jsou vyvedeny
0,5 m nad rovinu stfechy a ukonceny systémovymi ventilacnimi hlavicemi dodavanymi ke stfesni
Kryting.

Pro odvodnéni zajmového prostoru jsou vyuzity nékteré stoupacky ve stavajici trasa, zbylé
jsou nové.

Zafizovaci pfedmeéty jsou na stoupacky napojeny pres jednoduché ¢i dvoijité odbocky.
Stoupacky budou do lezatého svodu pfechazet pod podlahoul.NP a pod stropem 1. PP — lezaty
rozvod neni pfedmétem této rekonstrukce a této PD.

Na stoupackéch jsou v nejnizSim podlazi pfed prechodem do lezatého rozvodu osazeny ¢Eistici
kusy. Stoupacky jsou svedeny do lezatého rozvodu, do kterého prechéazeji pres dvé kolena 45° a o
stupen vyssi redukci.

Lezaty rozvod je veden v trase patrné z vykresové dokumentace, je zalstén do stavajiciho
leZatého rozvodu vedeného v chodbé.
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Zafizovaci prvky jsou pfipojeny pfes zapachové uzéavery.

Dest'ovéa kanalizace

Destové vody se likviduji stavajicim zplsobem beze zmény.

VSeobecn é

VeSkeré horizontalni a vertikalni vnitini svody splaskové kanalizace bude provedeno z trub HT
a KG — referenéni systém systém Wavin. Svislé odpady splaSkové kanalizace a pfipojovaci potrubi od
zafizovacich pfedmétl jsou provedeny z trub a tvarovek pro horkou odpadni vodu. Pfipojovaci potrubi
jsou vedena v min. 3% spadu od zarizovacich pfedmétd. Svislé odpady splaskové kanalizace budou
opatreny izolaci proti roseni.

Uchyty potrubi a jejich rozmisténi je v souladu s poZadavky vyrobct potrubi. V nejnizsim
podlaZi pfed napojenim stoupacek na lezaté rozvody jsou na stoupackach osazeny distici kusy
pfislusné dimenze ve vhodnych mistech 1,0m nad &istou podlahou. Stoupacky do lezatého potrubi
prechazeji pres redukci o stupen vysSi dimenze a 2x koleno 45°. Stoupaci potrubi jsou izolovany
zvukové a proti roseni kanaliza¢ni izolaci. I1zolace je vedena nepretrzité. Dle pozadavku vyrobce
materialu jsou osazeny dilataéni hrdla. Kanalizace v celém objektu je provedena v souladu s CSN 73
67 60 — ,Vnitfni kanalizace". Pfistupova dviika k Cisticim tvarovkam jsou feSeny v rdmci stavebni
casti.

PFi montazi je nezbytné nutné dodrzet zadsady vyrobcl jednotlivych materiald a jejich
pozadavky na osazeni dilatacnich hrdel, Gpravy odskokd na odpadech, napojeni zafizovacich
predmétld u odskokd na odpady, uchyceni potrubi, osazeni pevnych a kluznych ulozeni apod.

Svody a pfipojovaci potrubi budou v min. pfipustnych spadech podle CSN 736760 nebo
vétsich. Na odpadech a svodech budou osazeny &istici tvarovky v souladu s CSN 73 67 60.

Pripojovaci potrubi a veSkeré rozvody nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem.
Budou pouzity systémové Uchyty.

Zafizovaci p fedm éty
Typ zafizovacich pfedmétl viz specifikace. Jejich pfipojeni a dimenze pfipojeni odpovidaji

standardnim podminkam a CSN. V objektu budou pouZity pouze zafizovaci predméty a armatury s
platnou certifikaci ve smyslu stavebniho zakona.

Montazni moduly pro zafizovaci pfedméty do SDK pficky budou dle pozadavku investora,
vzhledem ke stavajici servisni smlouvé od firmy Geberit.

Bilance odpadnich vod navrhovany stav
Bilance zlGstava nezménéna

Pozadavky na ostatni profese Stavba, Elektro + MaR,  stavba, VZT:

1 - Stavba:
- provést prostupy nosnymi konstrukcemi véetné zatésnéné proti vihkosti
- provést prostupy zakladovymi konstrukcemi
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